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主要規格

15,000 rpm 直結式主軸 (標配) 

20,000 rpm 內藏式主軸 (選配) 

X/Y/Z 軸快速進給 36/36/30 m/min

X/Y/Z 軸行程 400/510/510 mm

□45 mm 高剛性滾柱線軌

X/Y軸Ø40 mm，Z軸Ø45 mm高精度滾珠螺桿

A/C軸滾子凸輪驅動

工作台尺寸：Ø350 mm

最大工件尺寸：Ø380×H220 mm

刀庫容量24支 (選配30、40支)

主軸

三軸

A/C軸

旋轉工作台

ATC

高性能設計
CT-350高性能立式五軸加工機、結合東台先進技術與研發能力可提供

航太、電子、汽車、生醫及模具產業等複雜與精密的零件加工，並能減

少安裝次數和提升整體加工時間。

滾子凸輪式A/C軸
標配滾子凸輪式的A/C軸工作台，其零背隙與高剛性的特點可大大提升

加工精度。

高轉速主軸
標配15,000 rpm直結式油氣潤滑主軸，客戶可依據加工需求搭配內藏式

20,000 rpm的油氣潤滑主軸。

CT-350
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基本結構

加工範圍

滾子凸輪驅動工作台

提供高剛性加工特性

高剛性結構

行程

X/Y/Z 軸 400/510/510 mm

A/C 軸 +30°~-120° / 360° mm

快速進給

X/Y/Z 軸 36/36/30 m/min

A/C 軸 33/40 rpm

大跨距立柱增加立柱剛性與抗扭轉能力

三軸採□45 mm高剛性滾柱線軌及

高剛性滾柱型導軌軸承，比滾珠型

導軌軸承剛性更提升40%。

最佳化跨距，

增加X軸支撐能力

採用雙螺帽 導程10 mm滾珠螺桿，

並以預拉方式，避免熱溫升變化，

保持長時間運轉時穩定的精度。

A/C軸旋轉工作台為滾子凸輪機構驅動，
滾子與凸輪間為滾動接觸，能夠以較低的
轉矩啟動。且適用於高速旋轉，長時間使
用後不需調整背隙依然能夠保持高迴轉精
度。

A/C軸旋轉工作台
滾子凸輪驅動

定位精度、重覆精度、運轉背隙、使用壽

命之表現均優於蝸桿蝸輪驅動機構

超低磨耗

耐用度高

零背隙

定位精度高

預壓構造

Input

Rollers
Output

驅動軸在出力方向均施加預壓來消除背隙。

A/C軸定位精度

A/C軸反覆精度

無光學尺 有光學尺

15”

10”

6”

5”

Y 軸
X 軸

Z 軸

C 軸

A 軸

Ø380 mm

Ø220 mm

220 mm

Ø380 mm

Ø220 mm

220 mm
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主軸功率與扭矩曲線圖

主軸功率與扭矩曲線圖

主軸

˙主軸軸承採油氣潤滑，搭配油冷式冷卻軸套，有效抑

制高轉速產生的熱量，減少主軸熱伸長。

˙標配BBT兩面拘束刀把，提高刀把固定剛性，確保加工

品質。

工作範圍‧工作台

工作台

15,000 rpm直結式主軸馬達 15,000 rpm直結式主軸馬達(選配)

15,000 rpm直結式主軸馬達 20,000 rpm內藏式主軸馬達 (選配)
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操作性

寬敞的工作空間

寬敞的門開寬度，使機械操作與上下料更便利。

日常保養簡單

空壓電磁閥與潤滑油泵集中管理。

外觀尺寸

可旋轉式操作面板

操作面板可旋轉90°，增加操作過程可視性。

ATC
使用滾子凸輪式換刀機構，精度高、噪音低，且夾刀

穩定，確保主軸頭之精度及提高壽命。

取付距離

工作台之距離與高度適中，操作舒適與便利。

刀庫容量 24支
30支 (選配)

40支 (選配)

  

2,150

3,121

3,104

577

1,
10

0

機械外觀

單位:mm

單位:mm

門開後上方為寬敞空間，可輕鬆進行天車吊掛作業。

950 mm950 mm

90°90°
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標準/選擇配備 規格表

◎本型錄規格因改進而有所改變，恕不另行通知。

項目

工作台

主軸

行程

進給

ATC

馬達

機械外觀

控制器

規格

工作台尺寸(LxW)

工作台最大負重

工作台面高度

最大工件尺寸(直徑x高度)

A/C軸最小分割角度

主軸錐部

主軸轉速

X/Y/Z軸行程

主軸鼻端至工作台距離

A軸行程

C軸行程

X/Y/Z軸快速進給

A/C軸快速進給

切削進給

刀柄規格

刀具容量

刀具最大徑

刀具最大徑 (無鄰刀)

刀具最大長度

刀具最大重量

主軸馬達

X/Y/Z軸伺服馬達

面寬x縱深x高

重量

mm

kg

mm

mm

deg

rpm

mm

mm

deg

deg

m/min

rpm

mm/min

m/min

pc

mm

mm

mm

kg

kw

kw

mm

kg

單位 CT-350

Ø350

200

1,100

Ø380x220

0.001°

7/24 Tpaer No.40

15,000 (20,000)

400/510/510

50~560

+30°~-120°

±360°

36/36/30

33.3/40

1-20,000

BBT-40 (HSK-A63)

24 (30) (40)

Ø89

Ø125

300

7

15/11/7.5 (40/30)

2.7/2.7/4 [3.3/3.3/4.87] [2.6/2.6/4.1]

2,150x3,104x3,121

7,000

Fanuc 0i-MF [Siemens 840D] [Heidenhain TNC640]

主軸

工作台

刀柄

刀具容量

中心出水泵

冷卻系統

切屑移除裝置

潤滑油系統

定位精度控制

刀具長度自動量測

其他配件

控制器

標準

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

選擇配備

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

直結式15,000 rpm

內藏式20,000 rpm

滾子凸輪式A軸

滾子凸輪式C軸

BBT-40

HSK-A63

24刀

30刀

40刀

20 bar

50 bar

70 bar

主軸冷卻系統

電氣箱冷氣

刮板式切屑輸送機

鍊板式切屑輸送機

一般潤滑油系統

LHL整合式潤滑油系統

三軸光學尺5µ級

三軸光學尺3µ級

A軸光學尺 ±3 秒

C軸光學尺 ±3 秒

Marposs Mida Laser 75P 

Renishaw TS-27R

Blum P87.0634-014-NT-A3

工件量測裝置

加工吹氣

氣槍

水槍

油水分離器

油霧收集器

加工微量潤滑系統

FANUC 0i-MF

FANUC 31i-MB

西門子840D

海德漢 TNC640


