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■剛性再進化
TD系列傳承TB系列之高剛性血統，為一單刀塔車銑複合機，標配12支刀位動力刀塔
與Y軸可進行銑削功能，動力刀塔刀具數可擴充至16支刀。亦可選配副主軸，在一
台機台上即可完成工件正反兩面之加工程序，可減少人力成本與提升場地利用率。

■75° 底床結構
底床結構由TB系列之90°改為75°，除保留良好之排屑性與操作親近性以外，更降
低機台重心高度，提升整體結構剛性。

■直線Y軸結構
對稱式滑台鞍座設計，X/Y/Z軸分別九十度正交，Y軸為真實直線軸，可避免同動虛
擬軸的移動誤差，並可藉由伺服補償，確保優異定位精度。

夾頭尺寸8”

尾座

副主軸(無CS軸)

副主軸(有CS軸)

夾頭尺寸10” 尾座

副主軸(無CS軸)

副主軸(有CS軸)

Ø51 mm

Ø64 mm

Ø74 mm

Ø51 mm
內藏式主軸

Ø64 mm
內藏式主軸

主軸棒材能力

Ø100 mm

Ø120 mm

Ø130 mm

主軸徑 尾座/副主軸 機型

TD-2000Y

TD-2000YB

TD-2000YBC

TD-2500Y

TD-2500YB

TD-2500YBC
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加工能力

車削 材料：S45C (中碳鋼)

基本結構

工作範圍

副主軸型式 尾座型式

直線Y軸結構
與虛擬Y軸(需兩軸同動才能形成一直線Y軸)相較，直線Y軸由於準確的

真直度與定位精度，更可提供高精度的銑削。搭配高剛性滑台設計，

確保最精密加工性能。

切屑移除率

切深

主軸轉速

進給率

切削速度

外徑切削

360 cm3/min

6 mm

764 rpm

0.5 mm/rev

120 m/min

銑削 材料：S45C (中碳鋼)

切屑移除率

刀具

旋轉刀具主軸轉速

進給率

切削速度

鑽孔

71 cm3/min

鑽頭Ø20 mm 

1512 rpm

0.15 mm/rev

95 m/min

切屑移除率

刀具

旋轉刀具主軸轉速

進給率

切削速度

鑽孔

71 cm3/min

鑽頭Ø20 mm

1512 rpm

0.15 mm/rev

95 m/min

切寬

進給率

切削速度

切槽

6 mm

0.4 mm/rev

120 m/min

※備註：以上數據為TD-2000YB搭配皮帶式主軸測試值。

切屑移除率

切深

主軸轉速

進給率

切削速度

內徑切削

363 cm3/min

6 mm

764 rpm

0.5 mm/rev

120 m/min

360 cm3/min

6 mm

0.5 mm/rev

120 m/min

切屑移除率

刀具

端面銑削

45 cm3/min

端銑刀Ø20 mm 

(4 刃)

557 rpm

220 mm/min

20 mm

10 mm

旋轉刀具主軸轉速

進給速度

切寬

切深

VDI刀具系統 BMT刀具系統

● 皮帶式主軸    ● 內藏式主軸 ● 皮帶式主軸    ● 內藏式主軸

背向刀最大刀長

最大加工徑

最大加工長

12分度

VDI-40

125

390

535 (560)

16分度

VDI-30

125

410

545 (570)

12分度

BMT-65

125

360

505 (530)

16分度

BMT-55

125

370

510 (535)

VDI刀具系統 BMT刀具系統

最大加工徑

最大加工長

12分度

VDI-40

390

560 (585)

16分度

VDI-30

410

570 (595)

12分度

BMT-65

360

530 (555)

16分度

BMT-55

370

535 (560)

切屑移除率

刀具

端面銑削

45 cm3/min

端銑刀Ø20 mm 

(4 刃)

557 rpm

220 mm/min

20 mm

10 mm

旋轉刀具主軸轉速

進給速度

切寬

切深

端面切削

切屑移除率

切深

進給率

切削速度

876

單位：mm

單位：mm

內藏式副主軸(Opt.)

油壓尾座(Std.)

伺服尾座(Opt.)

Y 軸

Y 軸

Z 軸

Z 軸

C1 軸(Opt.)

X 軸

X 軸

B 軸(Opt.)

C2 軸(Opt.)

內藏式主軸(Opt.)

X/Y/Z軸

B軸(選配)

伺服尾座(選配)

30/15/30 m/min

30 m/min

30 m/min

X/Y/Z軸

B軸(選配)

油壓尾座

伺服尾座(選配)

230/±51/600 mm

630 mm

600 mm

600 mm

快速進給

工作範圍

125

皮帶式主軸(Std.)

TD 系列 複合式車削中心機  TD 系列 複合式車削中心機
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基本結構

正主軸

轉塔

厚實鑄件結構
整機主要構件均由高品級鑄鐵一體鑄造而成，鑄件透過最佳化的

肋分佈來抵抗扭曲與吸收震動。整機結構件利用有限元素軟體輔

助設計，並進行鑄件之靜態、模態分析，使機台在高速化的訴求

下，結構能符合高動剛性及高動態穩定性。

VDI-40(選配)

12

0.3 sec

1 sec

6,000 rpm

5.5/3.7 kW

BMT-65(標配)

12

VDI-30(選配)

16

BMT-55(選配)

16

刀具規格

刀具容量

臨刀分割時間

最遠刀分割時間

動力刀最高轉速

動力刀主軸馬達

機型

棒材能力

主軸徑

夾頭尺寸

最高轉速

主軸馬達

(標 * 為內藏式馬達)

TD-2000Y

Ø51 mm (* Ø51 mm)

Ø100 mm

8”

4,500 rpm (* 6,000 rpm)

18.5/15/11 kW (* 18.5/11kW)

Ø64 mm (* Ø51 mm)

Ø120 mm

3,500 rpm (* 5,000 rpm)

18.5/15/11 kW (* 25/22kW)

Ø74 mm (* Ø64 mm)

Ø130 mm

3,500 rpm (* 3,500 rpm)

18.5/15/11 kW (* 15/11kW)

TD-2500Y

10”

正副主軸CS軸定位功能，採用精密級主軸環狀光學尺回
饋，搭配多點定位功能，最小定位角度0.001°，可滿足
多角度且多樣化之精密加工需求。

檢測環

固定銷

感應器

感應器

正副主軸CS軸附剎車單元

水冷式內藏副主軸，搭配冷卻系統，藉由同步溫度調節控制，減少溫升
變位，確保長時間加工之優異表現。

冷卻水套

副主軸冷卻裝置

主軸徑

夾頭尺寸

最高轉速

主軸馬達

驅動方式

Ø90 mm

6”

5,000 rpm

7.5/5.5 kW

內藏式馬達

副主軸

0.25 sec

1 sec

TD 系列 複合式車削中心機  TD 系列 複合式車削中心機
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操作性 周邊配備

鋼材 鑄鐵

○：適合   ×：不適合

鋁/非鐵金屬

長捲屑

○

×

×

粉狀

×

○

○

短切屑

×

○

○

短切屑

×

○

○

長捲屑

○

×

×

短切屑

×

○

×

粉狀

×

○

×

短切屑：切屑長度在60 mm以下或Ø40 mm以下之球狀切屑。

長捲屑：切屑在短捲屑長度以上。

75°底床設計，有助切屑排除，避免堆積，也提升操作

親近性。

有效規格

鏈板式

刮板式

磁石刮板

盤式油水分離器
(選配)

油霧收集器
(選配)

手動校刀裝置
(選配)

退料臂與輸送帶
(選配)

切屑輸送機

針對各種不同加工件材質與切屑形狀，

必須選擇適合之輸送機型式，以達到最

佳之排屑效果。我們提供適合各種切屑

特性之輸送機，供客戶進行選擇。

空壓電磁閥與潤滑油泵集中管理

前拉式水槽 日常保養簡單

可旋轉式操作面板 取付距離

90°90°

前拉式水槽可直接由機台前方拉出，此設計
可減少佔地面積與提升保養便利性。

充裕的門開寬度讓操作與維護更加方便。

切削水桶容量
400 L (80%滿狀態)

440 mm

440 mm

1075 mm1075 mm

300 mm

300 mm

TD 系列 複合式車削中心機  TD 系列 複合式車削中心機
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東台智能製造系統(選配)

APC

PLC

TIMS包含生產管理、智能監控、刀具管理及工件管理四大流程管理功能，以幫助客戶增進生
產效能、提升加工精度、促進操作便利及保護與維修協助為目的，提供客戶全面性的智能生產
系統與友善的人機操作介面。

馬達切削負載監視
切削中直接於操作面板畫面觀察主軸及進給軸馬

達負載，並於切削中顯示刀具編號

馬達負載監視
機台運轉中監視馬達負載，可自操作面板指定調

閱，可依設定值，分別顯示警報訊息或停機保護

工件定位
以CCD鏡頭對機台上工件進行特徵監測，經

系統計算後補償程式座標，提升加工精度

刀具補償
當刀具必須使用不同長度進行加工時，可在此介面輸

入該刀具所使用的刀補序號

刀具加工負載保護
顯示主軸刀號與負載、主軸負載與時間之關係、近期

產生異常之刀具資料，以及該刀具所設定的過負載值

，當刀具負載達到設定值，機台將立即停機。

刀具次數管理
顯示目前加工刀具壽命計數值，並於刀具壽命到達前，

顯示訊息提醒使用者檢查工件

加工適應控制
監視程式中之刀具主軸加工負載，並進行切削進

給率自動調變，達到保護刀具與確保加工效益

進給撞擊保護
進給移送中經由伺服負載的即時偵測，碰撞時施

以制動電流剎車以減輕機構傷害的程度

刀具加工時間
記錄每把刀具最近一次加工時間、最近一次使用日期

與時間點、累計加工時間等資訊

APC資訊
操作者可直接在操作介面上指定A/B盤的加工程

式編號，系統可自動呼叫該加工物對應的程式

機台異常訊息記錄
長時間詳細記錄機械運行中於各時間點發生的各

類別異常資訊

故障排除、維修支援
架構圖輔助方式，指引使用者快速了解警報訊息

之詳細資訊

生產管理

智能監控

刀具管理

工件管理

生產管理生產管理 智能監控智能監控 刀具管理刀具管理 工件管理工件管理

TD 系列 複合式車削中心機  TD 系列 複合式車削中心機



LHL整合式潤滑油系統 變頻式油壓油槽

55%

耗電量

節省

90%

潤
滑劑

消耗

量

節省

50%

零
配件

損壞

率

減少

200%

切
削液壽命

提升

面對能源成本的上漲與日漸嚴格的國際環保法規，使得機械生產

設備的能源效率在生產成本上佔有決定性的因素。依照國際發展

趨勢來看，工具機除在追求高速、高精度外，更須追求高效率與

綠能環保，這已成為國際工具機大廠的發展主軸。東台近年來也

致力於綠色工具機的發展，除了提升機台本身的加工效率外，於

周邊設備的選用也朝節能產品做選擇。
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主軸馬力與扭力曲線圖綠色工具機

TD-2000Y皮帶驅動式主軸馬達 TD-2500Y皮帶驅動式主軸馬達

主軸徑 Ø100 mm
轉速 4500 rpm
減速比 1:1.25

主軸徑 Ø120 mm/Ø130 mm
轉速 3500 rpm
減速比 1:1.25

TD-2000Y內藏式主軸馬達 (選配) 內藏式副主軸馬達 (選配)
主軸徑 Ø100 mm   轉速 6000  rpm 主軸徑 Ø90 mm   轉速 5000 rpm

 Cont.

15 kW 30 min, S3 60%

18.5 kW, S3 25%

11 kW Cont.

23 Nm600 2800

主軸轉速 (rpm)

主軸轉速 (rpm)

主軸轉速 (rpm)

主軸轉速 (rpm)

馬力 [kW] 扭矩 [Nm]

馬力 [kW] 馬力 [kW]扭矩 [Nm] 扭矩 [Nm]

馬力 [kW] 扭矩 [Nm]

0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

250

300

0

5

10

15

20

25

0 1000 2000 3000 4000 4500

239 Nm

294 Nm

175 Nm 15 kW 30 min, S3 60%

18.5 kW , S3 25%

11 kW Cont.

50 Nm

30 Nm

175 Nm

0

5

10

15

20

25

0 700 1400 2100 2800 3500

600

0

50

100

150

200

250

0

60

50

40

30

20

10

0

5

10

15

20

25

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

850

動力刀主軸馬達

0
1500 3000 4500 6000

2

8

5.5 kW S3 60%    

3.7 kW  Cont.

6

4

0
0

20

10

40

30

35 Nm

8.7 Nm

5.9 Nm

24 Nm

主軸轉速 (rpm)

馬力 [kW] 扭矩 [Nm]

TD-2500Y內藏式主軸馬達 (選配)
主軸徑 Ø120 mm   轉速 5000  rpm

3000 50001000

1700

2000 4000

25 kW 30min, S2    

22 kW  Cont.

0
0

80

40

160

120

30

25

20

15

10

5

0

140 Nm

124 Nm

主軸轉速 (rpm)

馬力 [kW] 扭矩 [Nm]

975

7.5 kW

5.5 kW

12Nm

8.8Nm

59Nm

32Nm

3250 1500

18.5 kW S3, 40% 7.5 kW S2, 30 min

5.5 kW Cont.

18.5 kW S3 25%

11 kW Cont.

181 Nm

208 Nm
48 Nm

14 Nm

10.5 Nm

35 Nm

124 Nm

0

2.5

5

7.5

10

0 1000 2000 3000 4000 5000

32 Nm

239 Nm

294 Nm

41 Nm

TD-2500Y內藏式主軸馬達 (選配)
主軸徑 Ø130 mm   轉速 3500  rpm

0
30001000

800

2000 3500

20

15

10

5

15 kW 30min, S2

11 kW  Cont.

0
0

100

50

200

150

179 Nm

41 Nm

30 Nm

131 Nm

主軸轉速 (rpm)

馬力 [kW] 扭矩 [Nm]

TD 系列 複合式車削中心機  TD 系列 複合式車削中心機



12分度VDI-40刀具

16分度VDI-30刀具 

16分度BMT-55刀具 

刀具系統圖 刀具干涉圖

單位：mm

單位：mm
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軸向動力刀架

徑向動力刀架

雙頭軸向動力刀架

筒夾 ER32
(Ø2~Ø20)
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TD-2000Y 12分度/BMT-65刀具 TD-2000Y 16分度/BMT-55刀具
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加工行程圖

TD-2000Y 12分度/VDI-40刀具 TD-2000Y 16分度/VDI-30刀具

單位：mm 單位：mm
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TD-2000YB(C) 16分度/VDI-30刀具
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加工行程圖

TD-2000YB(C) 12分度/VDI-40刀具

單位：mm單位：mm
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加工行程圖

TD-2000YB(C) 16分度/BMT-55刀具TD-2000YB(C) 12分度/BMT-65刀具

單位：mm單位：mm
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標準/選擇配備 機械外觀‧規格表

單位：mm

◎本型錄規格因改進而有所改變，恕不另行通知。

項目

能力

主軸

副主軸

動力轉塔

進給

油壓尾座

伺服尾座

(選配)

油壓單元

切削水單元

馬達

機械尺寸

控制器

Ø700

Ø310

A2-6

4,500(3,000)

8"(10”)

Ø62

Ø51 

Ø100

1,075

0.001°

- [A2-5]

- [5,000]

- [6"] (8")

- [Ø35]

- [Ø90]

- [0.001°]

6,000

5.5/3.7

230/±51/600/- [630]

30/15/30/- [30]

0.001-500

600 [ - ]

MT4 [ - ]

100 [ - ]

600 [ - ]

80 [ - ]

MT4 [ - ]

100 [ - ]

30

1.5

400

0.55

18.5/15/11 

- [7.5/5.5]

4.5/2.7/4.5/- [2.7]

3,290x2,180x2,337

5,900 [6,400]

Fanuc 0i-TF

Ø700

Ø310

A2-8

3,500 (2,500) 

10" (12")

Ø77 (Ø86)

Ø64 (Ø74)

Ø120/Ø130

1,075

0.001°

- [A2-5]

- [5,000]

- [6"] (8")

- [Ø35]

- [Ø90]

- [0.001°]

6,000

5.5/3.7

230/±51/600/- [630]

30/15/30/- [30]

0.001-500

600 [ - ]

MT4 [ - ]

100 [ - ]

600 [ - ]

80 [ - ]

MT4 [ - ]

100 [ - ]

30

1.5

400

0.55

18.5/15/11 

- [7.5/5.5]

4.5/2.7/4.5/- [2.7]

3,290x2,180x2,337

6,100 [6,600]

Fanuc 0i-TF

TD-2000Y[BC] TD-2500Y[BC]規格

最大旋徑

滑台上最大旋徑

最大切削徑

最大切削長度

主軸鼻端

主軸轉速

夾頭外徑

主軸孔徑

棒材送料能力

主軸前端軸承內徑

主軸中心至地面距離

Cs軸最小分割角度

主軸鼻端

主軸轉速

主軸夾頭外徑

主軸孔徑

主軸前端軸承內徑

Cs軸最小分割角度

刀具規格

刀具容量

外徑刀柄

內徑刀柄

最快轉速

馬達馬力

刀具最大徑

X/Y/Z/B軸行程

X/Y/Z/B軸快速進給

X/Y/Z 軸切削進給

尾座行程

中心頂針推拔

心軸直徑

尾座行程

頂針行程

中心頂針推拔

心軸直徑

油壓槽容量

油壓馬達

切削水槽容量

切削水馬達(T1/T2/T3)

主軸馬達

副主軸馬達

X/Y/Z/B軸伺服馬達 

面寬x縱深x高

重量

單位

mm

mm

mm

mm

rpm

inch

mm

mm

mm

mm

deg

rpm

inch

mm

mm

deg

pc

mm

mm

rpm

kW

mm

m/min

mm/rev

mm

mm

mm

mm

mm

L

kW

L

kW

kW

kW

kW

mm

kg

規格表

250(皮帶式主軸) 3040
3290(皮帶式主軸)

978

90
0

23
37

20
93

24
4

22
34

2180

主軸

副主軸

尾座 - 強力型

動力轉塔

夾頭

刀架/墊片/套筒

切屑移除裝置

潤滑油系統

油壓單元

自動送料單元

出水與吹氣

其他配件

控制器

標準：●     選配：○    不支援：─

TD-2000
Y YB YBC Y YB YBC

TD-2500

皮帶式主軸，主軸徑Ø100 mm, 4,500 rpm (3,000 rpm)

內藏式主軸，主軸徑Ø100 mm, 6,000 rpm

皮帶式主軸，主軸徑Ø120/Ø130 mm, 3,500 rpm (2,500 rpm)

內藏式主軸，主軸徑Ø120 mm, 5,000 rpm

內藏式主軸，主軸徑Ø130 mm, 3,500 rpm

內藏式主軸，主軸徑Ø90 mm, 5,000 rpm

0.001°

MT#4

油壓驅動 

伺服驅動

12V BMT-65

12V VDI-40

16V BMT-55

16V VDI-30

三爪中空夾頭

筒夾式中空夾頭

內徑刀架 

端面刀架

外徑刀架

軸向動力刀架

徑向動力刀架

徑向面銑刀架

副主軸內徑刀架

副主軸端面刀架

副主軸外徑刀架

副主軸軸向動力刀架 

副主軸徑向動力刀架 

副主軸切斷刀架 

內徑刀套筒Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25 

鑽孔刀套筒MT#1, MT#2, MT#3 

鍊板式切屑輸送機

刮板式切屑輸送機

磁石刮板式切屑輸送機

一般潤滑油系統

LHL整合式潤滑油系統

連續式油壓泵 

變頻式油壓泵 

棒材送料機 

接料裝置 

退料輸送帶 

自動門

副主軸附彈簧退料裝置 

主軸/副主軸 中心出水

主軸/副主軸 中心吹氣

主軸/副主軸 外部出水

主軸/副主軸 外部吹氣

電氣箱冷氣

氣槍/水槍

油水分離器

油霧收集器

FANUC 0i-TF 
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TD 系列 複合式車削中心機  TD 系列 複合式車削中心機

Ø390

560

VDI-40

12

25x25

Ø40

Dia. 20/M16

Ø410

570

VDI-30

16

20x20

Ø32

Dia. 16/M14

Ø360

530

BMT-65

12

25x25

Ø40

Dia. 20/M16

Ø370

535

BMT-55

16

20x20

Ø32

Dia. 16/M14

Ø390

560

VDI-40

12

25x25

Ø40

Dia. 20/M16

Ø410

570

VDI-30

16

20x20

Ø32

Dia. 16/M14

Ø360

530

BMT-65

12

25x25

Ø40

Dia. 20/M16

Ø370

535

BMT-55

16

20x20

Ø32

Dia. 16/M14


