
全球智能

冷卻及過濾系統

德國原裝



創⽴1971年   50年的歷史

德國 HOFFMANN 是世界上最先進的過濾及冷卻系統製造公司。

我們的核⼼競爭⼒在於處理 ⽣產⿒輪、壓縮機 及許多其他⼯業應⽤的冷卻及過濾。 

我們的客⼾是⾦屬加⼯領域的世界領導者，對於質量、交付的可靠性和精度有⾼度的標準。

根據  德國 DINENISO 9001 我們得以實現最⾼效率的解決⽅案

HOFFMANN 的優勢在於是可⾃⾏⽣產 過濾設備和冷卻系統，因此可根據您的需求靈活進⾏

個性化調整。



HOFFMANN
HSF 過濾機台結構



HOFFMANN
備品更換

建議更換: 3年， 或出現膠條破損

建議更換週期: 3000⼩時 ， 或過濾帶發⽣磨損

建議更換週期: 2年，或出現磨耗時

過濾帶

密封膠條

清潔⽑刷



HOFFMANN
冷卻系統結構

壓縮機

冷凝器
(⾵冷 及 ⽔冷)

乾燥篩檢程式

膨脹閥

蒸發器

1年 定期維護建議

清潔冷卻潤滑劑容器。 淨油箱 、 髒油箱和主軸液油箱

清潔過濾單元。抽吸腔、真空腔和清潔噴槍

清潔製冷單元蒸發器



品項�稱

電器櫃

冷卻潤滑劑回油管

汙油箱

液位監控器

提升泵

過濾帶沖洗裝置

濾室

溢流

過濾帶

過濾帶沖洗泵

吸油腔

真空泵

吸油泵

淨油箱

乾燥段

清潔⽑刷

濾渣排放⼝

集渣⾞

液位監控器

冷卻單元

機床供液泵

冷卻潤滑劑供給



定期檢查

8⼩�

24⼩�

150  ⼩�

1500 ⼩�

· 檢查並清潔集渣⾞
· 檢查操作⾯板上是否顯⽰了故障資訊

· 並根據液位監控器檢查汙油箱和淨油箱中的冷卻液液位
· 在低液位時，添加規定量的冷卻液。請注意液位監控器上的最⼤液位
     填充點的位置被標記於過濾裝置上

· 檢查所有軟管和軟管連接是否存在機械損壞和洩漏
· 請您檢查過濾墊是否髒汙，如有必要，請您更換過濾墊
· 檢查過濾帶是否在中間運⾏，如有需要，重新校準過濾帶
· 檢查清潔刷，並進⾏清潔。必要時，必須重新設置清潔刷或更換

· ⼿動轉動過濾帶並檢查環繞的過濾帶是否磨損
     (如有磨損必須⽴即使⽤新的過濾帶更換磨損的過濾帶)
· 必須檢查抽吸腔和乾燥腔上的密封壓條

3000 ⼩�

· 使⽤新的HOFFMANN過濾帶更換過濾帶
· 必須檢查清潔刷和卸料器，必要時，進⾏更換



HOFFMANN  
Machinen - und Apparatebau GmbH

台中市南屯區萬和路⼀段31-6號

04-23805678

Sales@gstc.com.tw

www.gstc.com.tw

冷卻智能解決⽅案

FILTER  TECHNOLOGY

COOLING  TECHNOLOGY

過濾智能解決⽅案

加⼊LINE@  ⾺上諮詢


