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強固型觸控電腦系列

■   

支援 x86 平台的 DMP Vortex86 處理器。
支援 9”、10.4” 和 15” 等不同尺寸的 LCD 和觸控面板。
寬電源要求，+12VDC ~ +24VDC。
彈性的 I/O 擴展。
IP65 前面板防水保護。
金屬和無風扇設計，支援 VESA 和面板安裝。

■   特點 : 

■   S=RS232/422/485; U=USB; GLAN=GigaLan; LPT=Printer; mPCIe=miniPCIe

產品型號
顯示尺寸
最大解析度
亮度 (cd/m2)

觸控屏

CPU

記憶體
I/O
儲存裝置
擴充 I/O
電力需求
工作溫度
尺寸（長x寬x高mm）
認證

242 x 156.5 x 44 273.4 x 219.8 x 49 354.9 x 280.4 x 55 354.9 x 280.9 x 54.9

PPC-090T
9” WSVGA
1024 x 600

300

PPC-104T
10.4” SVGA
800 x 600

500

15” XGA
1024 x 768

350

+12VDC ~ 24VDC
PoE/COM x5/COM x3 + 16bit GPIO

CE, FCC,  VCCI, Shock, Vibration, IP65 (Front Panel)

CF Card/STAT SLIM/2GB Nand Flash Onboard
2S/3U/LAN/GLAN/Audio

Analog Resistive
Analog Resistive/

Capacitive Touch Panel

1GB/2GB

Capacitive Touch Panel

Vortex86DX2-933MHz
Vortex86DX3-1GHz (Dual core)

PPC-150T PPC-150P

0 ~ 50oC / -20 ~ +60oC
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客製化設計
擴充 I/O 埠



強固型觸控電腦系列
支援 Intel® 處理器的 x86 平台。
支援 9”、 10.4” 和 15” 等不同尺寸的 LCD 和觸控面板。
IP65 前面板防水保護。
金屬和無風扇設計。
支援 VESA 和面板安裝。

■   特點 : 

■   S=RS232/422/485; U=USB; GLAN=GigaLan; LPT=Printer; mPCIe=miniPCIe

產品型號
顯示尺寸
最大解析度
亮度 (cd/m2)

觸控屏

CPU

記憶體
I/O
儲存裝置
擴充 I/O
電力需求
工作溫度
尺寸 ( 長x寬x高mm  )
認證

242 x 156.5 x 50.6 273.4 x 219.8 x 52.5 354.9 x 280.9 x 58 359.6 x 283 x 57.9

PPC-090T-APL
9” WSVGA
1024 x 600

300

PPC-104T-APL
10.4” SVGA
800 x 600

500

15” XGA
1024 x 768

350

+12VDC
mPCIe Slot x1 /HDMI 1.4 (as DUAL Display)

CE, FCC,  VCCI, Shock, Vibration, IP65 (Front Panel)

M.2 2242 SATA M-key/2.5” SATA HDD / SSD
2S/3U/LAN/GLAN/Audio

Analog Resistive

4GB/8GB

Capacitive Touch Panel

Intel® Pentium® N4200 (Quad)
Intel® Celeron® N3350 (Dual)

PPC-150T-APL PPC-150P-APL

0 ~ +60oC

Analog Resistive /
Capacitive Touch Panel

產品型號
顯示尺寸
最大解析度
亮度 (cd/m2)

觸控屏

CPU

242.02 x 156.52 x 50.55 273.44 x 219.84 x 56.05 354.84 x 280.84 x 61.55 359.63 x 282.98 x 61.54

PPC-090T-EHL
9” WSVGA
1024 x 600

300

PPC-104T-EHL
10.4” SVGA
800 x 600

500

15” XGA
1024 x 768

350

+12VDC - 24VDC
M.2 B-key (3024) USB3.1/USB2.0 Interface & M.2 E-key (2230) USB2.0/PCIe Gen.3 x1 Interface

CE, UKCA, FCC,  VCCI, Shock, Vibration, IP65 (Front Panel) (Avaliable on Q3, 2023)

M.2 M-key (2242/2280) PCIe Gen.3 x2/SATA Interface Support NVME
2S/USB3.1 x3 /USB2.0 x3 /2.5 GbE x2 /HDMI x2 /Audio

Analog Resistive

8GB / 16GB / 32GB

Capacitive Touch Panel

Intel® Elkhart Lake J6412 Processor (Quad Core 2.0GHz)

PPC-150T-EHL PPC-150P-EHL

0 ~  +60oC

Analog Resistive/
Capacitive Touch Panel

觸控電腦 < 18

樣本 & 認證
尺寸（長x寬x高mm）
工作溫度
電力需求
擴充 I/O
儲存裝置
I/O
記憶體
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