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研 磨 機

超低溫           去除毛邊機

脫磁器．消磁機

金屬類零件：銅、鋁、不鏽鋼、鋅合金、鋁合金  去除毛邊、拋光、洗淨

橡膠、塑膠、矽膠、鋅合金、鎂合金零件

零組件、配件、模具、鋼板、鋼管

冷凍
-196℃

超長型雙主機+平行移動式        研磨機
金屬類零件：銅、鋁、不鏽鋼、鋅合金、鋁合金  
去除毛邊、拋光、洗淨

研磨機

源自一種旋轉跳躍的

      強大力量

研磨機

源自一種旋轉跳躍的

      強大力量

研磨機

源自一種旋轉跳躍的

      強大力量

研磨機

源自一種旋轉跳躍的

      強大力量

研 磨 機
超越傳統  去除毛邊、拋光、洗淨  技術

精密的磁針研磨效果

www.holding.com.tw

研磨機發明家

HD-765
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台灣製造．專利產品

10 Mins later
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&

Polished

SINCE 1983SINCE 1983

三十年的磁力控制應用技術與製造經驗，提供全方位

    各類零件去除毛邊、拋光、洗淨等解決方案

三十年的磁力控制應用技術與製造經驗，提供全方位

    各類零件去除毛邊、拋光、洗淨等解決方案

SINCE 1983SINCE 1983



研磨機

研磨機  卓越優點和功能

研磨機  強力特殊研磨效果

磁力研磨機研磨部位 VS 傳統研磨機缺點

研磨針 研磨石

工         件 工         件 

磁力研磨機是利用創新專利磁場力量，導引不

鏽鋼磁針(PIN)產生快速旋轉運動研磨工件，高

效率達到去除毛邊、拋光、洗淨研磨效果。

專利的磁針研磨設計，磁針可研磨金屬工件的孔內、夾縫、

直角、螺牙等精細研磨。速度快，約5~20分鐘完成。

產品去除毛邊、拋光、洗淨    產品去除氧化薄膜  

產品去除燒結，切割痕跡      橡塑膠產品去除毛邊

壓鑄產品去除合模痕跡        銅材質增強表面硬度

磁力研磨機原理:

N

SS

N

台灣豪昱公司發明，獲世界專利

①研磨容器

②研磨液

③研磨磁針

④研磨工件

⑤磁力導引

  磁盤

⑥機器

磁力研磨機原理

去除毛邊
拋光

拋光
去除毛邊
鏽蝕處理

去除毛邊
拋光

去除毛邊

去除毛邊
拋光

拋光
去除毛邊
鏽蝕處理

去除毛邊
拋光

去除毛邊
去除毛邊

拋光
拋光

去除毛邊
鏽蝕處理

去除毛邊
拋光

去除毛邊

去除毛邊
拋光

拋光
去除毛邊
鏽蝕處理

去除毛邊
拋光

去除毛邊

不規則狀零件、去除毛邊、拋光、洗淨、研磨同時完成。

研磨速度快，操作簡單安全，無須耗材，成本低。

研磨後工件絕不變形，絕不損傷表面，絕不影響精度。

  適合行業產品

●走心、走刀、CNC自動車床零件   ●精密彈簧、彈片零件

●鋅、鋁壓鑄零件     ●航太、醫療零件

●精密沖壓零件     ●電子、電腦、通信零件

容器

研磨液/水

磁針

運轉後產

生強大水

流

RUN 

10分鐘後

去除毛邊
拋光

10分鐘後

去除毛邊
拋光

10分鐘後

去除毛邊
拋光

10分鐘後

去除毛邊
拋光
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鋅合金壓鑄

銅飾金飾製品 沖壓製品

醫療器材 大型工件製品

銅製品 不鏽鋼製品

鋁製品

研磨機   廣泛的用途  去除毛邊、拋光、洗淨

研磨機   應用範例

研磨機

研磨效果比較

鋅合金、鋁合金 精密沖壓零件 橡塑膠零件

鋅合金零件

不鏽鋼壓鑄零件

飾品銅、鋅壓鑄零件 醫療器材不鏽鋼零件 自行車工業鋁零件 航太工業鋁零件

CNC車床零件

Part                   Before                   After

Part                   Before                   After

Part                   Before                   After
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HD-745HD-765 HD-750

HD-768

HD-785 HD-780

HD-7660 HD-7680

HD-7335

研磨機   滿足需求  機種齊全

研磨容量 12KG

研磨容量 12KG 研磨容量 9KG

研磨容量 8KG 研磨容量 5KG

-196℃

-196℃

-196℃

-196℃

5

13 13

7 9

6 8

標準型          研磨機 金屬類零件適用

●省力化 ●大量生產化 ●長形工件 ●鐵類金屬

橡膠／矽膠／塑膠／鋅合金／等零件去除毛邊

《特性》

 單人操作，大量生產，自動連續循環研磨，快速產量大，可自動

 加水、加研磨液，自動磁針工件分離，客製化，歡迎洽詢。

裝置研磨容器自動昇降省力設備        三主軸多功能(研磨&分離)(量產型)

功能型          研磨機

全自動         研磨機

2000

14
50

超低溫 冷凍          去除毛邊機
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15

9 10 10

14

15

14 14

HD-7200

HD-717 HD-727 HD-712

HD-7400

分 類 索 引

研磨容量 3KG 研磨容量 1KG 研磨容量 0.2KGHD-735 HD-728 HD-716

-196℃

-196℃

-196℃

-196℃

11 12

橡膠／矽膠／塑膠／鋅合金／等零件去除毛邊

系列產品  專利再案  仿冒必究

雙主軸&平行移動

鐵類金屬適用 特長特寬工件適用

雙主機&雙主軸&平行移動(超長型)

研磨後洗淨設備
強力水泡洗淨機

磁針分離機

研磨材：不鏽鋼磁針 濃縮研磨液

歡迎來廠或樣品試磨
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型  號 尺寸(L×W×H) 研磨桶容器尺寸(φ×H) 電    源 淨   重

HD-765 960×1000×1100mm φ650×250mm  3相 220/380VAC(50/60HZ) 234KG

型  號 最大加工量 (參考值依工件材質、形狀、條件有所差異) 標準配備

HD-765
銅、不鏽鋼、鋁、鋅(非導磁材料) 12KG   1.不鏽鋼針12KG(標準規格)     2.塑膠容器2只

   3.篩選用容器1組                     4.回收針用磁性筒1支
   5.研磨液(12,000c.c)                6.操作說明書1份鐵、鋼、不鏽鋼(導磁材料) 5KG

1100mm

1000mm

960mm

HD-765 (標準型) 加工容量  12KG

程序研磨T1               程序研磨T2                         程序研磨T3

設定 研磨時間．研磨速度．研磨方向

參數設定
運轉顯示

研磨速度顯示

超大研磨容量一次約可研磨12kg工件。

超大研磨容器尺寸Ø 650x250mm。

三種研磨程序設定多功能，可設定磁力大小、

速度、時間、方向，多種需求研磨程序設定。

研磨設定顯示，運轉顯示，參數設定。

研磨槽上可變換不同形狀尺寸容量，可達相同

研磨效果。

特點

特別功能

研磨容器模式(參考)：

Ø 650mm
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型  號 尺寸(L×W×H) 研磨桶容器尺寸(φ×H) 電    源 淨   重

HD-768 960×1000×1430mm φ650×250mm  3相 220/380VAC(50/60HZ) 250KG

型  號 最大加工量(參考值依工件材質、形狀、條件有所差異) 標準配備 備  註

HD-768
銅、不鏽鋼、鋁、鋅(非導磁材料) 12KG  1.不鏽鋼針12KG(標準規格)

 2.塑膠容器2只              3.篩選用容器1組
 4.回收針用磁性筒1支   5.研磨液(12,000c.c)
 6.操作說明書1份

●台車市購品另外購 
  買
●本機須供給7kg/cm2              
  之壓力空氣鐵、鋼、不鏽鋼(導磁材料) 5KG

HD-768 (裝置研磨容器自動昇降省力設備) 加工容量  12KG

超大研磨容量一次約可研磨12kg工件。

超大研磨容器尺寸Ø650x250mm。

三種研磨程序設定多功能，可設定磁力大小、

速度、時間、方向，多種需求研磨程序設定。

研磨設定顯示，運轉顯示，參數設定。

研磨槽上可變換不同形狀尺寸容量，可達相同

研磨效果。

裝置研磨容器自動昇降及移動設備，可輕易省

力將大型容器置放於研磨機上，一人可方便操

作。

專利設計大型研磨容器上昇、下降、前後移

動，配合台車使用，輕易、省力、快速操作。

專利自動化控制設定操作簡單。

特點

特別功能

特點

特別功能

台車(市購品)昇降&移動結構

研磨容器模式(參考)：

Ø 650mm

1430mm

1000mm

960mm
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1070mm

790mm
810mm

型  號 尺寸(L×W×H) 研磨桶容器尺寸(L×W) 電    源 淨   重

HD-750 810×790×1070mm φ500×200mm 單相 220VAC(50/60HZ) 150KG

型  號 最大加工量 (參考值依工件材質、形狀、條件有所差異) 標準配備

HD-750
銅、不鏽鋼、鋁、鋅(非導磁材料) 8KG    1.不鏽鋼針6KG(標準規格)     2.塑膠容器(方.圓)各2只

   3.篩選用容器1組                    4.回收針用磁性筒1支
   5.研磨液(6,000c.c)                 6.操作說明書1份鐵、鋼、不鏽鋼(導磁材料) 3KG

程序研磨T1             程序研磨T2            

設定 研磨時間．研磨速度．研磨方向

參數設定
運轉顯示

研磨速度顯示

HD-750 (標準型) 加工容量  8KG

大研磨容量一次約可研磨8kg工件。

大研磨容器尺寸Ø 500x200mm。

二種研磨程序設定多功能，可設定磁力大小、

速度、時間、方向，符合加工需求。

研磨設定顯示，運轉顯示，參數設定。

研磨槽上可變換不同形狀尺寸容量，可達相同

研磨效果。

特點

特別功能

研磨容器模式(參考)：

Ø 500mm
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型  號 尺寸(L×W×H) 研磨桶容器尺寸(L×W) 電    源 淨   重

HD-7335 1480×670×1100mm φ350×250mm 3相 220/380VAC(50/60HZ) 500KG

型  號 最大加工量 (參考值依工件材質、形狀、條件有所差異) 標準配備

HD-7335
銅、不鏽鋼、鋁、鋅(非導磁材料) 一桶3KG

三桶約9KG
   1.不鏽鋼針12KG(標準規格)    2.塑膠容器(方.圓)共6只
   3.篩選用容器2組                     4.回收針用磁性筒1支
   5.研磨液(12,000c.c)                6.操作說明書1份鐵、鋼、不鏽鋼(導磁材料) 一桶1.5KG

三桶4.5KG

HD-7335 (三主軸&多功能) 加工容量  9KG

專利三主軸結構，多功能研磨加工方

式選擇，可達最大量，最方便、最省

力，操作量產研磨。

三主軸，三台獨立機器組合，佔地空

間小，一人操作機器，省力方便。

三主軸，可安排三台機器皆為研磨功

能，或可二台機器為研磨，一台機器

為磁針分離功能，加工量多且快速。

專利設計研磨與磁針分離，在同一台

機器上，可做研磨工作，並且可做磁

針分離工作，只需要控制設定完成即

可。

研磨容量一次約可研磨3kg工件，三桶

約9kg工件。

研磨容器尺寸Ø 350x250mm，總重量

適合單人操作取落容器，並一人可操

作兩台機器。

本機器適合產量多的小零件，配合自

動化生產流程規劃，達最佳生產模

式。

特點

特別功能

研磨操作模式：

研磨 

研磨 

研磨 

研磨 

研磨 

磁針分離 

研磨 & 研磨 & 分離

1100mm

670mm
1480mm
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型  號 尺寸(L×W×H) 研磨桶容器尺寸(L×W) 電    源 淨   重

HD-745 610×700×1120mm φ400×300mm 單相 220VAC (50/60HZ) 135KG

型  號 最大加工量 (參考值依工件材質、形狀、條件有所差異) 標準配備

HD-745
銅、不鏽鋼、鋁、鋅(非導磁材料) 5KG 1.不鏽鋼針5KG(標準規格)     2.塑膠容器2只                     

3.篩選用容器1組                     4.回收針用磁性筒1支
5.研磨液(5,000c.c)                6.操作說明書1份鐵、鋼、不鏽鋼(導磁材料) 2KG

型  號 尺寸(L×W×H) 研磨桶容器尺寸(L×W) 電    源 淨   重

HD-735 560×630×1020mm φ350×160mm 單相 220VAC(50/60HZ) 100KG

型  號 最大加工量 (參考值依工件材質、形狀、條件有所差異) 標準配備

HD-735
銅、不鏽鋼、鋁、鋅(非導磁材料) 3KG 1.不鏽鋼針4KG(標準規格)   2.塑膠容器(方.圓)各2只                     

3.篩選用容器1組                  4.回收針用磁性筒1支         
5.研磨液(4,000c.c)              6.操作說明書1份鐵、鋼、不鏽鋼(導磁材料) 1.5KG

HD-745 (標準型)

HD-735 (標準型)

加工容量  5KG

加工容量  3KG

1120mm

610mm

700mm

程序研磨T1                      程序研磨T2  

設定 研磨時間．研磨速度．研磨方向

參數設定
運轉顯示

研磨速度顯示

研磨容量一次約可研磨5kg工件。

研磨容器尺寸Ø 400x300mm。

二種研磨程序設定多功能，可設定磁力大小

、速度、時間、方向，符合加工需求。

研磨設定顯示，運轉顯示，參數設定。

特點

特別功能

研磨容量一次約可研磨3kg工件。

研磨容器尺寸Ø 350x160mm。

二種研磨程序設定多功能，可設定磁力大小

、速度、時間、方向，符合加工需求。

研磨設定顯示，運轉顯示，參數設定。

特點

特別功能
1020mm

630mm
560mm

設定 研磨時間．研磨方向

程序研磨T1        程序研磨T2 參數設定
運轉顯示

研磨速度設定
研磨速度顯示

Ø 400mm

Ø 350mm
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型  號 尺寸(L×W×H) 研磨桶容器尺寸(L×W) 電    源 淨   重

HD-728 410×530×970mm φ260×270mm 單相 220VAC(50/60HZ) 65KG

型  號 最大加工量 (參考值依工件材質、形狀、條件所差異) 標準配備

HD-728
銅、不鏽鋼、鋁、鋅(非導磁材料) 1KG  1.不鏽鋼針2KG(標準規格)     2.塑膠容器2只                     

 3.篩選用容器1組                     4.回收針用磁性筒1支         
 5.研磨液(2,000c.c)                6.操作說明書1份鐵、鋼、不鏽鋼(導磁材料) 0.5KG

型  號 尺寸(L×W×H) 研磨桶容器尺寸(L×W) 電    源 淨   重

HD-716 270×225×295mm φ160×160mm 單相 110/220VAC(50/60HZ) 16KG

型  號 最大加工量 (參考值依工件材質、形狀、條件有所差異) 標準配備

HD-716
銅、不鏽鋼、鋁、鋅(非導磁材料) 0.2KG  1.不鏽鋼針1KG(標準規格)   2.塑膠容器1只                     

 3.篩選用容器1組                  4.回收針用磁性筒1支         
 5.研磨液(1,000c.c)              6.操作說明書1份鐵、鋼、不鏽鋼(導磁材料) 不適用

HD-728 (標準型) 加工容量  1KG

HD-716 (標準型) 加工容量 0.2KG

研磨容量一次約可研磨1kg工件。

研磨容器尺寸Ø 260x270mm。

二種研磨程序設定多功能，可設定磁力大小、

速度、時間、方向，符合加工需求。

研磨設定顯示，運轉顯示，參數設定。

特點

特別功能

桌上型小容器小零件研磨，實驗室樣品研磨。

研磨容器尺寸Ø 160x160mm。

特點

特別功能

970mm

530mm
410mm

參數設定
運轉顯示

程序研磨T1       程序研磨T2            

設定 研磨時間．研磨方向

295mm

270mm
225mm
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型  號 尺寸(L×W×H) 研磨容器尺寸(L×W×H) 電    源 淨   重

HD-7200 1480×670×1100mm 訂製品 3相 220/380VAC(50/60HZ) 500KG

型  號 研磨範圍 研磨範圍 標準配備

HD-7200
銅、不鏽鋼、鋁、鋅(非導磁材料)

300×800mm
   1.不鏽鋼針12KG(標準規格)     2.塑膠容器2只
   3.篩選用容器1組                      4.回收針用磁性筒1支
   5.研磨液(12,000c.c)                 6.操作說明書1份鐵、鋼、不鏽鋼(導磁材料)

HD-7200(雙主軸&平行移動機構)

研磨範圍：300mmx800mm

專利獨立雙主軸(雙主機)+內部

主軸平行移動機構，研磨無死

角，可研磨長形工件，研磨範圍

800(L)x300(W)mm。

獨立雙主軸，可單機操作，一研

磨桶約可研磨3kg工件，二桶約

6kg。
平行移動機構，研磨中主軸左

右移動工件，適合導磁材料(鋼
類、不鏽鋼)等研磨。

特點

特別功能

研磨容器模式(參考)：

1100mm

670mm
1480mm
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型  號 尺寸(L×W×H) 控制器尺寸(L×W×H) 研磨容器尺寸 電    源 淨   重

HD-7400 1480×680×765mm 525×325×1050mm 訂製品 3相 220/380VAC(50/60HZ) 1000KG

型  號 研磨範圍 研磨範圍 標準配備

HD-7400
銅、不鏽鋼、鋁、鋅(非導磁材料) A.300×800mmx2

B.300×1600mm
C.600×800mm

 1.不鏽鋼針24KG(標準規格)  2.塑膠容器4只
 3.篩選用容器1組                   4.回收針用磁性筒1支
 5.研磨液(20,000c.c)              6.操作說明書1份鐵、鋼、不鏽鋼(導磁材料)

HD-7400 雙機(雙主軸&平行移動機構)

A.單機獨立
  300mmx800mmx2

B.雙機長型排列
  300mmx1600mm

C.雙機方型排列
  600mmx800mm

雙主軸+平行移動機構，雙主機台長形排列或方型排列組合，

適合超長型工件或超大型工件研磨拋光。

超長型工件可研磨最大尺寸，約300x1600mm。

超大型工件可研磨最大尺寸，約600x800mm。

可配合容器改變及作業流程，可研磨最大尺寸為800x1800mm。

可單機兩台獨立研磨，操作靈活。

適合超大型工件研磨。

特點

特別功能

雙機組合研磨方式：

765mm

2800mm

1050mm

525mm325mm

680mm

765mm 1050mm

525mm325mm
1400mm

1400mm

680mm

&
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高功能：內孔、夾縫、死角及表面毛邊去除。

高品質：絕不傷零件、良率百分百。

高效率：5-10分鐘完成3kg-5kg的零件去除毛邊。

低成本：加工耗材成本低，只需少量的液態氮。

高環保：完全無危險性，操作簡單。

高信賴：十年以上專利磁力研磨技術，提供您驚奇

        的研磨效果。

配備精密測試實驗室，完整機器及檢視設備，歡迎來

廠及樣品試磨，提供詳細試磨報告。

特點

特別功能

鋅合金矽膠.橡塑膠

AfterBefore

5
min

AfterBefore

8
min

鋅合金矽膠.橡塑膠

AfterBefore

5
min

AfterBefore

8
min

HD-780 / HD-785
-196℃

超低溫 冷凍         研磨機

軟質零件瞬間超低溫均勻脆化＋磁力磁針高速研

磨，將孔內、夾縫、直角、表面微小毛邊去除。

型  號 尺寸(L×W×H) 研磨容器尺寸 電    源 淨   重

HD-780 610×675×1300mm φ400×200mm 單相 220VAC
(50/60HZ) 140KG

型  號 最大加工量(參考值依工件材質、形狀、條件有所差異) 標準配備

HD-780
鋅合金 3KG

 1.不鏽鋼針4KG(標準規格)   
 2.不鏽鋼容器1只                     
 3.篩選用容器1組          
 4.回收針用磁性筒1支         
 5.研磨液(4,000c.c)              
 6.操作說明書1份矽膠、橡膠、塑膠 1KG

型  號 尺寸(L×W×H) 研磨容器尺寸 電    源 淨   重

HD-785 810×795×1300mm φ500×200mm 單相 220VAC
(50/60HZ) 160KG

型  號 最大加工量(參考值依工件材質、形狀、條件有所差異) 標準配備

HD-785
鋅合金 4KG

 1.不鏽鋼針5KG(標準規格)   
 2.不鏽鋼容器1只                     
 3.篩選用容器1組          
 4.回收針用磁性筒1支         
 5.研磨液(5,000c.c)              
 6.操作說明書1份矽膠、橡膠、塑膠 2KG

橡膠、塑膠、矽膠、鋅合金零件 微小毛邊去除

HD-785

HD-780
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強力水泡洗淨機，利用強力水泡產生水流

於容器槽內，深入工件孔內深處，等同攪

拌效果達到徹底洗淨目的。

強力水泡洗淨機，可放置脫脂劑並配合強

力水泡效果達到快速去油、脫脂效果。

只需10秒浸泡、簡單省力、效果佳。

 HD-717 / HD-727

 HD-712

強力水泡洗淨機  脫脂 洗淨

磁針分離機淨

溢水孔

清水

工件

篩網

強力水泡
機器

650mm

240mm

520mm
700mm

660mm

RUN

START
STOP

450mm

型  號 尺寸(L×W×H) 容器 尺寸(L×W) 電    源 淨   重

HD-712 700×520×650mm 660×450×240mm 單相110/220VAC 5A 74KG

型  號 機器尺寸(L×W×H) 水槽尺寸(L×W×H) 電    源 特    點 淨   重

HD-717 730×540×805mm 560×420×305mm 單相 
110/220VAC(50/60HZ)

單槽 50kg

HD-727 1460×540×805mm 1120×420×305mm 雙槽 100kg

磁力研磨機研磨完成後，磁針(不鏽鋼針)和工件輕易快速分離，並有清洗工件殘留物的效果。

專利設計，利用磁力將磁針往下吸引並快速脫離，輕易取出工件同時清洗工件。

分離前 分離中 分離完成(約60秒)

工件

篩網

磁針

HD-717 HD-727
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編 號  主要適用工件材質

233A

不鏽鋼、銅、鋁、

鋅、鈦等非導磁類

材質（請加水稀釋

50倍）

903

鐵類、碳鋼類等導

磁類材質，會生鏽

的材料（請加水稀

釋50倍）

標準規格
編   號 S1 S2 S3 S4 S5

尺寸(直徑×長度mm) φ0.3×5 φ0.4×5 φ0.5×5 φ0.7×5 φ0.8×5

編   號 S6 S7 S8 S9 S10
尺寸(直徑×長度mm) φ1.0×5 φ1.2×5 φ1.5×5 φ2.0×5 φ2.5×5

特殊規格
編   號 P1 P2 P3 P4 P5

尺寸(直徑×長度mm) φ0.2×5 φ0.3×3 φ0.4×3 φ0.5×1 φ0.5×3

編   號 P6 P7 P8 P9 P10
尺寸(直徑×長度mm) φ0.7×3 φ0.8×3 φ1.0×1 φ1.0×3 φ1.2×3

特殊尖角、L型規格
  編 號 A1 A2 A3 A4 功能：

●切削力強
●加強表面霧化效果尺寸(直徑×長度mm) φ1.0×7(45°) φ1.0×10(45°) φ1.5×7(45°) φ1.5×10(45°)

  編 號 L1 L2 L3 L4 功能：防止磁針

夾入工件孔內
尺寸(直徑×長度mm) φ0.5×5×5 φ0.5×7×7 φ0.7×5×5 φ0.7×7×7

陶瓷磁針

  編 號 SS1 功能：
●切削力強

●加強表面霧化效果尺寸(直徑×長度mm) φ3.2×9

鋼珠

編 號 B1 功能：鋼珠加入

磁針中研磨，加

強表面拋光效果尺寸(直徑) φ1.6mm

研磨材：不鏽鋼磁針(SUS304磁化處理)   半永久性磨材

研磨機   充足選擇配備

不鏽鋼針愈粗，研磨力量愈強，故選擇不鏽鋼針時以工件材質軟硬為依據，不鏽鋼或鐵類可選擇0.5以上不鏽鋼

針；銅鋁等材質較軟，故選擇0.5以下不鏽鋼針較適宜。

研磨工件的孔徑大小，決定不鏽鋼針的粗細及長短，如要研磨工件的孔內夾縫時，建議使用3mm長的不鏽鋼針。

不鏽鋼針磨材為永久性磨材，可連續使用；特殊規格磁針，可接受訂製。

磁針的粗細，對於工件研磨後表面形成不同程度的效果，如要達表面霧化效果，請選擇尖銳角的磁針，如要成亮

面則可選擇較圓頭的磁針，可達預期效果。

研磨材不鏽鋼磁針的選擇建議

研磨機   強力環保的拋光、洗淨、防變色 研磨液

研磨液功用：防鏽、拋光、冷

卻、清洗等功能。

如工件表面含油太多，可另外添

加清潔效果之清潔劑。

研磨液附成份表及安全資料表，

通過ROHS、SGS認證，完全符

合環保排放標準，研磨液經稀釋

後為中性水質。

包裝方式：①5加侖(20公升)/桶 
②1公升/瓶。

陶瓷磁針 鋼 珠

①

②
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配件

機種規格

研磨用容器(訂購品)   材質：工程塑膠、PP

研磨用容器(市購贈送品)   材質：PP

篩選用容器(市購贈送品) 回收針用磁性筒(贈送品)

HD-768用
Ø 650x250mm

HD-750用
Ø 500x200mm

468x340x180mm

HD-765用
Ø 650x250mm

HD-745用
Ø 400x300mm

Ø 220x120mm

HD-750用
Ø 500x250mm

HD-735用
Ø 350x160mm

Ø 32x148mm

HD-745用
Ø 400x250mm

HD-728用
Ø 260x270mm

HD-735用
Ø 350x250mm

HD-716用
Ø 150x160mm

HD-7200用
940x370x240mm

方型容器

390x280x170mm

A1 A2 A3 A4 A5 A6

B1 B2 B3 B4 B5 B6

C1 C2 D1

 HD-710研磨液循環過濾機

將磁力研磨機的研磨液於研磨中

抽取，再經兩道濾心，將研磨

液中的金屬成分及雜質髒物等濾

除，可延長研磨液的使用次數，

並可符合環保標準。

濾除於研磨中所產生的雜質，可

保持研磨液潔淨，並可確保工件

研磨品質。

只需定時更換濾心，成本低。

特點

特別功能

型  號 尺寸(L×W×H) 研磨槽尺寸(L×W) 電    源

HD-710 300×300×870mm φ70×760mm 單相110/220VAC

濾
心
1

濾
心
2

抽
水
馬
達

研
磨
液

型 號 尺寸(L×W×H) 研磨容器尺寸(L×W) 電 源 淨重
HD-765 960×1000×1100mm φ650×250mm 3相 220/380V (50/60HZ) 234 kg
HD-768 960×1000×1430mm φ650×250mm 3相 220/380V (50/60HZ) 250 kg
HD-750 810×790×1070mm φ500×200mm 單相 220V (50/60HZ) 150 kg
HD-7335 1480×670×1100mm φ350×250mm×3 3相 220/380V (50/60HZ) 500 kg
HD-745 610×700×1120mm φ400×300mm 單相 220V (50/60HZ) 135 kg
HD-735 560×630×1020mm φ350×160mm 單相 220V (50/60HZ) 100 kg
HD-728 410×530×970mm φ260×270mm 單相 220V (50/60HZ) 65 kg
HD-716 270×225×295mm φ160×160mm 單相 110V/220V (50/60HZ) 16 kg
HD-7200 1480×670×1100mm 訂製品 3相 220/380V (50/60HZ) 500 kg
HD-7400 2800×670×765mm 訂製品 3相 220/380V (50/60HZ) 1000 kg
HD-780 610×675×1300mm φ400×200mm 單相 220V (50/60HZ) 140 kg
HD-785 810×795×1300mm φ500×200mm 單相 220V (50/60HZ) 160 kg

濾心
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適用零組件、配件、手工具、鋼板、模具、刀具等消

除殘餘磁場。

使用交流電源，使脫磁機產生交變磁場。將帶磁物

(工件 )通過此交變磁場，可使帶磁物表面所殘留之

磁場去除。

用途

原理

˙請依工件(帶磁物)之形狀、尺寸、數量及生產環境

  選擇適合之脫磁器，須選擇含蓋工件面積以上效果

  較佳。

˙請將帶磁物之脫磁面以A    B的方向移動。帶磁物必

  須要超過並且離脫磁器的端部約10cm以上才會有脫

  磁的效果。

適用材質：高速鋼、軸承鋼、鎳鉻鋼、彈簧鋼、403不
鏽鋼等材質脫磁功效。

選擇
方法

材質

脫磁器·消磁機

S          N S          N S          N

S          N S          N S          N

N      
    S

S    
    

  N

N          S

S        
  N

S          N
S          N

脫磁後分子磁場為擾亂排列脫磁前之分子磁場排列 前 後

HD- 680AD
AC 220V/380V 3Ø 12A
連續使用

170kg

型 號

電 源

使用率

重 量

830mm
460mm

1172mm

480mm

320mm

（自動偵測省電系統）

型超強力脫磁機

●   型三面脫磁感應，工件吊著直接

  通過，並可移動脫磁機，效果好。
● 自動偵測省電系統超省電。
● 適用大型工件模具等。

● 全自動偵測工件啟動電源。

● 工件離開後10～30秒自動關閉電源。

● 全電子無接點控制，可靠耐用。

● 省電效果可達60%以上。

自動偵測顯示省電系統

（自動偵測省電系統）

超強力型脫磁器

● 桌上型移動工件脫磁。

● 適用於大型且厚鋼版、模具脫磁。

● 脫磁範圍400mm。

● 脫磁厚度110mm。

HD-500AD
AC 220V/380V 3Ø 10A
連續使用

70KG 

型 號

電 源

使用率

重 量

HD-500

● 吊掛型脫磁器，生產線上直接脫磁。

● 適用於現場輸送機上工件脫磁。

● 脫磁範圍寬460mm。

HD-480AD
AC 220V/380V 3Ø 10A
連續使用

40KG 

型 號

電 源

使用率

重 量

吊掛型脫磁器

HDS-480AD

140mm

180mm

70mm

480mm

● 大型鋼板適用。

● 裝移動輪、把手、輕易於大型鋼板上

  面移動脫磁。

HD-270
AC 110V/220V 5A
連續使用

10KG 

型 號

電 源

使用率

重 量

移動型脫磁器

隧道型脫磁器

超強力型脫磁器

● 桌上型移動工件脫磁。

● 適用於大型且厚鋼版、模具脫磁。

● 脫磁範圍400mm。

● 脫磁厚度70mm。

HD-420AD
AC 220V/380V 3Ø 8A
連續使用

40KG 

型 號

電 源

使用率

重 量

（自動偵測省電系統）

HD-420

隧道型脫磁器

平板型超強力脫磁機
（自動偵測省電系統）

● 平板落地型工件脫磁機。
● 脫磁面最寬，磁感應強，人體工

  學設計，好操作。
● 自動偵測省電系統超省電。
● 適用導磁金屬工件模具等。

HD-620AD
AC 220V/380V 3Ø 12A
連續使用

105kg

型 號

電 源

使用率

重 量

620mm
430mm

760mm

7

210mm

95mm

290mm
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適用零組件、配件、手工具、鋼板、模具、刀具等消

除殘餘磁場。

使用交流電源，使脫磁機產生交變磁場。將帶磁物

(工件 )通過此交變磁場，可使帶磁物表面所殘留之

磁場去除。

用途

原理

˙請依工件(帶磁物)之形狀、尺寸、數量及生產環境

  選擇適合之脫磁器，須選擇含蓋工件面積以上效果

  較佳。

˙請將帶磁物之脫磁面以A    B的方向移動。帶磁物必

  須要超過並且離脫磁器的端部約10cm以上才會有脫

  磁的效果。

適用材質：高速鋼、軸承鋼、鎳鉻鋼、彈簧鋼、403不
鏽鋼等材質脫磁功效。

選擇
方法

材質

脫磁器·消磁機

S          N S          N S          N

S          N S          N S          N

N      
    S

S    
    

  N

N          S

S        
  N

S          N
S          N

脫磁後分子磁場為擾亂排列脫磁前之分子磁場排列 前 後

HD- 680AD
AC 220V/380V 3Ø 12A
連續使用

170kg

型 號

電 源

使用率

重 量

830mm
460mm

1172mm

480mm

320mm

（自動偵測省電系統）

型超強力脫磁機

●   型三面脫磁感應，工件吊著直接

  通過，並可移動脫磁機，效果好。
● 自動偵測省電系統超省電。
● 適用大型工件模具等。

● 全自動偵測工件啟動電源。

● 工件離開後10～30秒自動關閉電源。

● 全電子無接點控制，可靠耐用。

● 省電效果可達60%以上。

自動偵測顯示省電系統

（自動偵測省電系統）

超強力型脫磁器

● 桌上型移動工件脫磁。

● 適用於大型且厚鋼版、模具脫磁。

● 脫磁範圍400mm。

● 脫磁厚度110mm。

HD-500AD
AC 220V/380V 3Ø 10A
連續使用

70KG 

型 號

電 源

使用率

重 量

HD-500

● 吊掛型脫磁器，生產線上直接脫磁。

● 適用於現場輸送機上工件脫磁。

● 脫磁範圍寬460mm。

HD-480AD
AC 220V/380V 3Ø 10A
連續使用

40KG 

型 號

電 源

使用率

重 量

吊掛型脫磁器

HDS-480AD

140mm

180mm

70mm

480mm

● 大型鋼板適用。

● 裝移動輪、把手、輕易於大型鋼板上

  面移動脫磁。

HD-270
AC 110V/220V 5A
連續使用

10KG 

型 號

電 源

使用率

重 量

移動型脫磁器

隧道型脫磁器

超強力型脫磁器

● 桌上型移動工件脫磁。

● 適用於大型且厚鋼版、模具脫磁。

● 脫磁範圍400mm。

● 脫磁厚度70mm。

HD-420AD
AC 220V/380V 3Ø 8A
連續使用

40KG 

型 號

電 源

使用率

重 量

（自動偵測省電系統）

HD-420

隧道型脫磁器

平板型超強力脫磁機
（自動偵測省電系統）

● 平板落地型工件脫磁機。
● 脫磁面最寬，磁感應強，人體工

  學設計，好操作。
● 自動偵測省電系統超省電。
● 適用導磁金屬工件模具等。

HD-620AD
AC 220V/380V 3Ø 12A
連續使用

105kg

型 號

電 源

使用率

重 量

620mm
430mm

760mm

7

210mm

95mm

290mm

適用零組件、配件、手工具、鋼板、模具、刀具等消

除殘餘磁場。

使用交流電源，使脫磁機產生交變磁場。將帶磁物

(工件 )通過此交變磁場，可使帶磁物表面所殘留之

磁場去除。

用途

原理

˙請依工件(帶磁物)之形狀、尺寸、數量及生產環境

  選擇適合之脫磁器，須選擇含蓋工件面積以上效果

  較佳。

˙請將帶磁物之脫磁面以A    B的方向移動。帶磁物必

  須要超過並且離脫磁器的端部約10cm以上才會有脫

  磁的效果。

適用材質：高速鋼、軸承鋼、鎳鉻鋼、彈簧鋼、403不
鏽鋼等材質脫磁功效。

選擇
方法

材質

脫磁器·消磁機

S          N S          N S          N

S          N S          N S          N

N      
    S

S    
    

  N

N          S

S        
  N

S          N
S          N

脫磁後分子磁場為擾亂排列脫磁前之分子磁場排列 前 後

HD- 680AD
AC 220V/380V 3Ø 12A
連續使用

170kg

型 號

電 源

使用率

重 量

830mm
460mm

1172mm

480mm

320mm

（自動偵測省電系統）

型超強力脫磁機

●   型三面脫磁感應，工件吊著直接

  通過，並可移動脫磁機，效果好。
● 自動偵測省電系統超省電。
● 適用大型工件模具等。

● 全自動偵測工件啟動電源。

● 工件離開後10～30秒自動關閉電源。

● 全電子無接點控制，可靠耐用。

● 省電效果可達60%以上。

自動偵測顯示省電系統

（自動偵測省電系統）

超強力型脫磁器

● 桌上型移動工件脫磁。

● 適用於大型且厚鋼版、模具脫磁。

● 脫磁範圍400mm。

● 脫磁厚度110mm。

HD-500AD
AC 220V/380V 3Ø 10A
連續使用

70KG 

型 號

電 源

使用率

重 量

HD-500

● 吊掛型脫磁器，生產線上直接脫磁。

● 適用於現場輸送機上工件脫磁。

● 脫磁範圍寬460mm。

HD-480AD
AC 220V/380V 3Ø 10A
連續使用

40KG 

型 號

電 源

使用率

重 量

吊掛型脫磁器

HDS-480AD

140mm

180mm

70mm

480mm

● 大型鋼板適用。

● 裝移動輪、把手、輕易於大型鋼板上

  面移動脫磁。

HD-270
AC 110V/220V 5A
連續使用

10KG 

型 號

電 源

使用率

重 量

移動型脫磁器

隧道型脫磁器

超強力型脫磁器

● 桌上型移動工件脫磁。

● 適用於大型且厚鋼版、模具脫磁。

● 脫磁範圍400mm。

● 脫磁厚度70mm。

HD-420AD
AC 220V/380V 3Ø 8A
連續使用

40KG 

型 號

電 源

使用率

重 量

（自動偵測省電系統）

HD-420

隧道型脫磁器

平板型超強力脫磁機
（自動偵測省電系統）

● 平板落地型工件脫磁機。
● 脫磁面最寬，磁感應強，人體工

  學設計，好操作。
● 自動偵測省電系統超省電。
● 適用導磁金屬工件模具等。

HD-620AD
AC 220V/380V 3Ø 12A
連續使用

105kg

型 號

電 源

使用率

重 量

620mm
430mm

760mm

7

210mm

95mm

290mm
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研 磨 機

超低溫           去除毛邊機

脫磁器．消磁機

金屬類零件：銅、鋁、不鏽鋼、鋅合金、鋁合金  去除毛邊、拋光、洗淨

橡膠、塑膠、矽膠、鋅合金、鎂合金零件

零組件、配件、模具、鋼板、鋼管

冷凍
-196℃

超長型雙主機+平行移動式        研磨機
金屬類零件：銅、鋁、不鏽鋼、鋅合金、鋁合金  
去除毛邊、拋光、洗淨

研磨機

源自一種旋轉跳躍的

      強大力量

研磨機

源自一種旋轉跳躍的

      強大力量

研磨機

源自一種旋轉跳躍的

      強大力量

研磨機

源自一種旋轉跳躍的

      強大力量

研 磨 機
超越傳統  去除毛邊、拋光、洗淨  技術

精密的磁針研磨效果

www.holding.com.tw

研磨機發明家

HD-765

2014.062014.06

台灣製造．專利產品

10 Mins later

De-burred
&

Polished

SINCE 1983SINCE 1983

三十年的磁力控制應用技術與製造經驗，提供全方位

    各類零件去除毛邊、拋光、洗淨等解決方案

三十年的磁力控制應用技術與製造經驗，提供全方位

    各類零件去除毛邊、拋光、洗淨等解決方案

SINCE 1983SINCE 1983


